
Résumé 

 

Les falaises rocheuses constituent 42% du littoral* breton, et sont issues d’une histoire géologique 

longue, si bien qu’elles présentent des degrés d’altération* qui peuvent se révéler très élevés, ainsi 

qu’une organisation structurale complexe. Comprendre la mécanique de leur érosion* est un sujet 

de recherche essentiel pour prédire leur évolution dans un contexte actuel de changement 

climatique. Ce stage a pour objectif de discriminer les processus responsables de l’érosion de ce 

type de falaise par le biais du site de Porzh Koubou, en presqu’île de Crozon qui fait partie du 

Service National d’Observation Dynalit depuis 2024. Un suivi multiparamétrique est mis en place 

pour quantifier les volumes érodés par photogrammétrie terrestre SfM et distinguer les contributions 

respectives des paramètres environnementaux sur la réponse mécanique du haut de falaise. Les 

micro-déplacements verticaux sont mis en lien avec les paramètres de vagues, les conditions 

météorologiques, la sismicité et l’action anthropique. Les ondes infragravitaires sont celles qui 

transmettent en moyenne le plus d’énergie au haut de falaise et induisent le plus de déplacement 

vertical. Les paramètres de vagues et la hauteur d’eau sont les plus corrélés aux Densités Spectrales 

de Puissances dans toutes les bandes fréquences* ce qui indique un lien fort avec les mouvements 

de falaise. Dans les hautes fréquences, les mouvements sont également liés à la vitesse du vent et 

peuvent atteindre 8 micromètres d’amplitude sur les 40 totaux en conditions extrêmes.  

 

Mots clés : falaises rocheuses, érosion, sismologie, suivi multiparamètres 


